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Carico statico
Static load

Charge statique
Statische Belastung

Capacità olio
Oil capacity

Capacité huile
Oelmenge

Peso argano
Gear weight
Poids treuil

Getriebegewicht

kg. 750 max L. 1 kg. 55

Rapporti
Ratios

Rapports
Übersetzung

1/53 1/41



M50PArgani - Gearboxes
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Portate in (daN). Con motori 4 poli, VVVF, tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 4 poles, VVVF, roping 1:1
Charges en (daN.) avec moteurs 4 poles, VVVF, mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN.) mit 4 poligen Motoren, VVVF, Zug 1:1

1,1
Puleggia
Sheave
Poulie
Treibscheibe

Rapporto
Ratio
Rapport
Uebersetzung

Vel. Syn.
Sync Speed
Sync Vitesse
Syn.Geschwindigkeit

Vel. Asyn.
Async Speed
Async Vitesse
Asyn.Geschwindigkeit

mt/sec mt/sec

0,8

Rendimento
Efficiency
Rendement
Wirkungsgrad

Potenze (kW.)
Power (kW.)
Puissances (kW.)
Leistungen (kW.)

250 1/53 0,37 0,36 267
320 1/53 0,47 0,46 209
370 1/53 0,55 0,53 181
250 1/41 0,48 0,46 268
320 1/41 0,61 0,59 209
370 1/41 0,71 0,68 181

Applicazioni tipiche
Typical application

Applications typiques
Typische Ausfuehrungen

Portata
Load

Charge
Nennlast

Tiro
Roping

 Mouflage
Aufhaengung

Per/for/pour/fuer
Homelifts Q<=450 kg 2:1

Conformi a
Compliant

Conformité à
Konformität

98/37/CE
2006/42/CE

Velocità
 Speed
 Vitesse

Geschwindigkeit

Potenza
Power

Puissance
 Leistung

V<= 0.15 m/sec 1.1 kW

Per
For

Pour
Fuer

VVVF



M61Argani - Gearboxes
Treuils - Getriebe

Carico statico
Static load

Charge statique
Statische Belastung

Capacità olio
Oil capacity

Capacité huile
Oelmenge

Peso argano
Gear weight
Poids treuil

Getriebegewicht

kg. 1600 max L. 2 kg. 130

Rapporti
Ratios

Rapports
Übersetzung

1/64  1/47  1/37
2/47  3/41

Momento inerzia J
Moment of inertia J
Momente d’inertie J
Massentragheits Moment J

0.05 kgm2

4
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Portate in (daN). Con motori 4 poli, VVVF, tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 4 poles, VVVF, roping 1:1
Charges en (daN.) avec moteurs 4 poles, VVVF, mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN.) mit 4 poligen Motoren, VVVF, Zug 1:1
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mt/sec mt/sec

0,8

Rendimento
Efficiency
Rendement
Wirkungsgrad

Potenze (kW.)
Power (kW.)
Puissances (kW.)
Leistungen (kW.)

320   1/64 0,39 0,38 616 670
360   1/64 0,44 0,42 548 596
400   1/64 0,49 0,47 493 536
320   1/47 0,53 0,51 480 655 770
450   1/64 0,55 0,53 438 476
480   1/64 0,59 0,57 411 447
360   1/47 0,60 0,58 427 582 684
520   1/64 0,64 0,61 379 412
400   1/47 0,67 0,64 384 524 616
320   1/37 0,68 0,65 416 567 756
450   1/47 0,75 0,72 465 548
360   1/37 0,76 0,73 369 504 672
480   1/47 0,80 0,77 320 436 513
400   1/37 0,85 0,82 333 453 605
520   1/47 0,87 0,83 295 403 474
450   1/37 0,96 0,92 296 403 537
480   1/37 1,02 0,98 277 378 504
320   2/47 1,07 1,03 285 365
520   1/37 1,10 1,06 256 349 465
360   2/47 1,20 1,16 253 324
400   2/47 1,34 1,28 228 292
450   2/47 1,50 1,44 202 260
480   2/47 1,60 1,54 190 243
520   2/47 1,74 1,67 175 225
320   3/41 1,84 1,77 177 242 388
360   3/41 2,07 1,99 158 215 345
400   3/41 2,30 2,21 142 194 310
450   3/41 2,59 2,48 126 172 276
480   3/41 2,76 2,65 118 161 259
520   3/41 2,99 2,87 109 149 239

2,2 3 4



M65Argani - Gearboxes
Treuils - Getriebe

Carico statico
Static load

Charge statique
Statische Belastung

Capacità olio
Oil capacity

Capacité huile
Oelmenge

Peso argano*
Gear weight*
Poids treuil*

Getriebegewicht*

kg. 2200 max L. 2 kg. 90

6

* senza motore, puleggia e volano - * without motor, sheave and flywheel
* sans moteur, poulie et volant - * ohone Motor, Treibscheibe und Kranz

ATTENZIONE: OLIO SINTETICO

ATTENTION:SYNTHETIC OIL

ATTENTION: HUILE DE SYNTHESE

ACHTUNG: SYNTHETIKOEL
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Metodo di calcolo a pagina 92-93 Method of calculation on page 92-93 Méthode de calcul à la page 92-93  Berechnungsmethode auf Seite 92-93

Portate in (daN) con motori 6/24 poli, 920/220 R.P.M.,tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 6/24 poles, 920/220 R.P.M.,roping 1:1
Charges en (daN) avec moteurs 6/24 poles, 920/220 R.P.M., mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN) mit 6/24 poligen Motoren, 920/220 R.P.M., Zug 1:1

360   1/63 0,30 0,28 588
400   1/63 0,33 0,31 529
450   1/63 0,37 0,34 471
360   1/50 0,38 0,35 657
480   1/63 0,40 0,37 441
360   1/46 0,41 0,38 647 745
400   1/50 0,42 0,39 592
520   1/63 0,43 0,40 407
400   1/46 0,46 0,42 670 670
450   1/50 0,47 0,43 526
550   1/63 0,46 0,42 385
480   1/50 0,50 0,46 493
600   1/63 0,50 0,46 353
360   1/37 0,51 0,47 546 674
450   1/46 0,51 0,47 596 596
520   1/50 0,54 0,50 455
480   1/46 0,55 0,50 559 559
400   1/37 0,57 0,52 492 606
550   1/50 0,58 0,53 430
520   1/46 0,59 0,54 516 516
550   1/46 0,63 0,58 488 488
600   1/50 0,63 0,58 394
450   1/37 0,64 0,59 437 539
600   1/46 0,68 0,63 447 447
480   1/37 0,68 0,62 410 505
520   1/37 0,74 0,68 378 466
550   1/37 0,78 0,72 358 441
360   2/46 0,82 0,75 398 491
600   1/37 0,85 0,78 328 404
400   2/46 0,91 0,84 358 442
450   2/46 1,02 0,94 318 393
480   2/46 1,09 1,01 298 368
520   2/46 1,18 1,09 275 340
550   2/46 1,25 1,15 260 321
600   2/46 1,37 1,26 239 294

mt/sec mt/sec

0,8

Pu
le

gg
ia

Sh
ea

ve
Po

ul
ie

Tr
ei

bs
ch

ei
be

R
ap

po
rt

o
R

at
io

R
ap

po
rt

U
eb

er
se

tz
un

g
Ve

l.
 S

yn
.

Sy
nc

 S
pe

ed
Sy

nc
 V

ite
ss

e
Sy

n.
Ge

sc
hw

in
di

gk
ei

t
Ve

l.
 A

sy
n.

As
yn

c 
Sp

ee
d

As
yn

c 
Vi

te
ss

e
As

yn
.G

es
ch

wi
nd

ig
ke

it

3 3,7

Rendimento
Efficiency
Rendement
Wirkungsgrad

Potenze (kW.)
Power (kW.)
Puissances (kW.)
Leistungen (kW.)

Portate in (daN) con motori 4/16 poli, 1380/340 R.P.M.,tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 4/16 poles, 1380/340 R.P.M.,roping 1:1
Charges en (daN) avec moteurs 4/16 poles, 1380/340 R.P.M., mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN) mit 4/16 poligen Motoren, 1380/340 R.P.M., Zug 1:1

0,8
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3 3,7 4,4

Rendimento
Efficiency
Rendement
Wirkungsgrad

Potenze (kW.)
Power (kW.)
Puissances (kW.)
Leistungen (kW.)

mt/sec mt/sec
360   1/63 0,45 523 588
400   1/63 0,50 471 529
450   1/63 0,56 0,52 418 471
360   1/50 0,57 0,52 461 569 658
480   1/63 0,60 0,55 392 441
360   1/46 0,61 0,57 453 558 664 739
400   1/50 0,63 0,58 415 512 592
520   1/63 0,65 0,60 362 407
400   1/46 0,68 0,63 407 502 598 665
550   1/63 0,69 0,63 342 385
450   1/50 0,71 0,65 369 455 526
480   1/50 0,75 0,69 346 427 493
600   1/63 0,75 0,69 314 353
360   1/37 0,76 0,70 387 477 567 632
450   1/46 0,77 0,71 362 447 531 592
480   1/46 0,82 0,75 340 419 498 555
520   1/50 0,82 0,75 319 394 455
400   1/37 0,85 0,78 348 429 511 569
550   1/50 0,86 0,79 302 372 431
520   1/46 0,89 0,82 313 387 460 512
550   1/46 0,94 0,86 296 365 435 484
600   1/50 0,94 0,87 277 341 395
450   1/37 0,96 0,88 310 382 454 506
480   1/37 1,02 0,94 290 358 426 474
600   1/46 1,02 0,94 272 335 398 444
520   1/37 1,10 1,02 268 330 393 437
550   1/37 1,17 1,07 253 312 371 414
360   2/46 1,23 1,13 272 336 399 445
600   1/37 1,27 1,17 232 286 340 379
400   2/46 1,37 1,26 245 302 359 400
450   2/46 1,54 1,41 218 269 320 356
480   2/46 1,64 1,51 204 252 300 334
520   2/46 1,78 1,63 189 233 277 308
550   2/46 1,88 1,73 178 220 261 291
600   2/46 2,05 1,88 163 202 240 267

4,9



Argani - Gearboxes
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Metodo di calcolo a pagina 92-93 Method of calculation on page 92-93 Méthode de calcul à la page 92-93  Berechnungsmethode auf Seite 92-93

M65

Portate in (daN) con motori 6 poli VVVF,tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 6 poles VVVF,roping 1:1
Charges en (daN) avec moteurs 6 poles VVVF, mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN) mit 6 poligen VVVF Motoren, Zug 1:1

360   1/63 0,30 0,28 588
400   1/63 0,33 0,32 529
450   1/63 0,37 0,36 471
360   1/50 0,38 0,36 658
480   1/63 0,40 0,38 441
360   1/46 0,41 0,39 745
400   1/50 0,42 0,40 592
520   1/63 0,43 0,41 407
400   1/46 0,46 0,43 670
550   1/63 0,46 0,43 385
450   1/50 0,47 0,45 526
480   1/50 0,50 0,48 493
600   1/63 0,50 0,47 353
360   1/37 0,51 0,48 635 667
450   1/46 0,51 0,49 596
520   1/50 0,54 0,52 455
480   1/46 0,55 0,52 559
400   1/37 0,57 0,54 571 600
550   1/50 0,58 0,55 431
520   1/46 0,59 0,56 516
550   1/46 0,63 0,59 488
600   1/50 0,63 0,60 395
450   1/37 0,64 0,60 508 533
480   1/37 0,68 0,65 476 500
600   1/46 0,68 0,65 447
520   1/37 0,74 0,70 439 462
550   1/37 0,78 0,74 415 436
360   2/46 0,82 0,78 462 616
580   1/37 0,82 0,78 394 414
600   1/37 0,85 0,81 381 400
400   2/46 0,91 0,87 416 555
450   2/46 1,02 0,97 370 493
480   2/46 1,09 1,04 347 462
520   2/46 1,18 1,12 320 427
550   2/46 1,25 1,19 303 404
600   2/46 1,37 1,30 277 370

mt/sec mt/sec

0,8
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3 4

Rendimento
Efficiency
Rendement
Wirkungsgrad

Potenze (kW.)
Power (kW.)
Puissances (kW.)
Leistungen (kW.)

Portate in (daN) con motori 4 poli VVVF,tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 4 poles VVVF,roping 1:1
Charges en (daN) avec moteurs 4 poles VVVF, mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN) mit  4 poligen VVVF Motoren, Zug 1:1

0,8
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3 3,7 5,5

Rendimento
Efficiency
Rendement
Wirkungsgrad

Potenze (kW.)
Power (kW.)
Puissances (kW.)
Leistungen (kW.)

mt/sec mt/sec
360   1/63 0,45 0,43 574
400   1/63 0,50 0,47 517
450   1/63 0,56 0,53 459
360   1/50 0,57 0,54 536 658
480   1/63 0,60 0,57 431
360   1/46 0,61 0,58 526 701 745
400   1/50 0,63 0,60 482 592
520   1/63 0,65 0,62 397
400   1/46 0,68 0,65 473 631 670
550   1/63 0,69 0,65 376
450   1/50 0,71 0,67 429 526
480   1/50 0,75 0,72 402 493
600   1/63 0,75 0,71 344
360   1/37 0,76 0,73 450 599 667
450   1/46 0,77 0,73 421 561 596
480   1/46 0,82 0,78 395 526 559
520   1/50 0,82 0,78 371 455
400   1/37 0,85 0,81 405 540 600
550   1/50 0,86 0,82 351 431
520   1/46 0,89 0,84 364 486 516
550   1/46 0,94 0,89 344 459 488
600   1/50 0,94 0,90 322 395
450   1/37 0,96 0,91 360 480 533
480   1/37 1,02 0,97 337 450 500
600   1/46 1,02 0,97 316 421 447
520   1/37 1,10 1,05 311 415 462
550   1/37 1,17 1,11 294 392 436
360   2/46 1,23 1,17 316 422 580
600   1/37 1,27 1,21 270 360 400
400   2/46 1,37 1,30 285 380 522
450   2/46 1,54 1,46 253 338 464
480   2/46 1,64 1,56 237 316 435
520   2/46 1,78 1,69 219 292 402
550   2/46 1,88 1,78 207 276 380
600   2/46 2,05 1,95 190 253 348



M73Argani - Gearboxes
Treuils - Getriebe

* encoder o dinamo tachimetrica – tacho or encoder – dinamo or encodeur – Tacho oder Impulsgeber

Carico statico
Static load

Charge statique
Statische Belastung

Capacità olio
Oil capacity

Capacité huile
Oelmenge

Peso argano
Gear weight
Poids treuil

Getriebegewicht

kg. 2000 max L. 2,8 kg. 110

9



M73SArgani - Gearboxes
Treuils - Getriebe

* encoder o dinamo tachimetrica – tacho or encoder – dinamo or encodeur – Tacho oder Impulsgeber

Carico statico
Static load

Charge statique
Statische Belastung

Capacità olio
Oil capacity

Capacité huile
Oelmenge

Peso argano
Gear weight
Poids treuil

Getriebegewicht

kg. 3200 max L. 2,8 kg. 115

10



M73HArgani - Gearboxes
Treuils - Getriebe

* encoder o dinamo tachimetrica – tacho or encoder – dinamo or encodeur – Tacho oder Impulsgeber

11

Carico statico
Static load

Charge statique
Statische Belastung

Capacità olio
Oil capacity

Capacité huile
Oelmenge

Peso argano
Gear weight
Poids treuil

Getriebegewicht

kg. 2700 max L. 2,8 kg. 110



Portate in (daN). Con motori 4/16 poli, 1380/340 R.P.M., tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 4/16 poles, 1380/340 R.P.M., roping 1:1
Charges en (daN.) avec moteurs 4/16 poles, 1380/340 R.P.M., mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN.) mit 4/16 poligen Motoren, 1380/340 R.P.M., Zug 1:1

Portate in (daN). Con motori 6/24 poli, 920/220 R.P.M., tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 6/24 poles, 920/220 R.P.M., roping 1:1
Charges en (daN.) avec moteurs 6/24 poles, 920/220 R.P.M., mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN.) mit 6/24 poligen Motoren, 920/220 R.P.M., Zug 1:1

M73 M73S M73HArgani - Gearboxes
Treuils - Getriebe

12

Metodo di calcolo a pagina 92-93 Method of calculation on page 92-93 Méthode de calcul à la page 92-93  Berechnungsmethode auf Seite 92-93

360   1/75 0,25 0,23 667
400   1/75 0,28 0,26 600
450   1/75 0,31 0,29 533
360   1/60 0,31 0,29 836
480   1/75 0,34 0,31 500
400   1/60 0,35 0,32 752
520   1/75 0,36 0,33 462
360   1/52 0,36 0,33 719
550   1/75 0,38 0,35 436
450   1/60 0,39 0,36 668
400   1/52 0,40 0,37 647
580   1/75 0,40 0,37 414
360   1/46 0,41 0,38 653 753
600   1/75 0,42 0,39 400
480   1/60 0,42 0,39 627
400   1/46 0,46 0,42 588 678
450   1/52 0,45 0,42 575
520   1/60 0,45 0,42 578
650   1/75 0,45 0,42 369
550   1/60 0,48 0,44 547
480   1/52 0,48 0,44 539
700   1/75 0,49 0,45 343
360   1/37 0,51 0,47 606 700 770 863 884
580   1/60 0,51 0,47 519
450   1/46 0,51 0,47 522 603
600   1/60 0,52 0,48 501
520   1/52 0,52 0,48 498
480   1/46 0,55 0,50 490 565
550   1/52 0,55 0,51 471
400   1/37 0,57 0,52 546 630 693 777 796
650   1/60 0,57 0,52 463
580   1/52 0,58 0,54 446
520   1/46 0,59 0,54 452 522
600   1/52 0,60 0,56 431
700   1/60 0,61 0,56 430
550   1/46 0,63 0,58 427 493
450   1/37 0,64 0,59 485 560 616 690 708
650   1/52 0,65 0,60 398
580   1/46 0,66 0,61 405 468
600   1/46 0,68 0,63 392 452
480   1/37 0,68 0,62 455 525 577 647 663
360   2/55 0,69 0,63 412 476 523 587 634 679
700   1/52 0,70 0,65 370
520   1/37 0,74 0,68 420 484 533 598 612
650   1/46 0,74 0,68 362 417
400   2/55 0,76 0,70 371 428 471 528 571 611
550   1/37 0,78 0,72 397 458 504 565 579
700   1/46 0,80 0,73 336 387
580   1/37 0,82 0,76 376 434 478 536 549
600   1/37 0,85 0,78 364 420 462 518 531
450   2/55 0,86 0,79 330 381 419 469 507 543
480   2/55 0,91 0,84 309 357 392 440 476 509
650   1/37 0,92 0,85 336 388 426 478 490
520   2/55 0,99 0,91 285 329 362 406 439 470
700   1/37 0,99 0,91 312 360 396 444 455
360   2/37 1,02 0,94 300 346 380 426 461 481
550   2/55 1,05 0,96 270 311 343 384 415 445
580   2/55 1,10 1,02 256 295 325 364 394 422
400   2/37 1,13 1,04 270 311 342 384 415 433
600   2/55 1,14 1,05 247 285 314 352 381 407
650   2/55 1,24 1,14 228 263 290 325 351 376
450   2/37 1,27 1,17 240 277 304 341 369 385
700   2/55 1,33 1,23 212 245 269 302 326 349
480   2/37 1,36 1,25 225 259 285 320 346 361
520   2/37 1,47 1,35 207 239 263 295 319 333
550   2/37 1,56 1,43 196 226 249 279 302 315
580   2/37 1,64 1,51 186 215 236 265 286 298
600   2/37 1,70 1,56 180 207 228 256 277 289
650   2/37 1,84 1,69 166 191 211 236 255 266
700   2/37 1,98 1,82 154 178 196 219 237 247

mt/sec mt/sec
360   1/75 0,38 0,35 667
400   1/75 0,42 0,39 600
450   1/75 0,47 0,43 533
360   1/60 0,47 0,43 655 808 836
480   1/75 0,50 0,46 500
400   1/60 0,52 0,48 590 727 752
520   1/75 0,54 0,50 462
360   1/52 0,54 0,50 584 720
550   1/75 0,58 0,53 436
450   1/60 0,59 0,54 524 646 668
400   1/52 0,60 0,56 525 648
580   1/75 0,61 0,56 414
360   1/46 0,61 0,57 523 646 768 855 941
600   1/75 0,63 0,58 400
480   1/60 0,63 0,58 491 606 627
400   1/46 0,68 0,63 471 581 691 769 847 847
450   1/52 0,68 0,63 467 576
650   1/75 0,68 0,63 369
520   1/60 0,68 0,63 453 559 578
550   1/60 0,72 0,66 429 529 547
480   1/52 0,72 0,67 438 540
700   1/75 0,73 0,67 343
360   1/37 0,76 0,70 478 589 701 781 876 884
580   1/60 0,76 0,70 407 501 519
450   1/46 0,77 0,71 419 516 614 684 753
600   1/60 0,79 0,72 393 485 501
520   1/52 0,79 0,72 404 498
480   1/46 0,82 0,75 393 484 576 641 706
550   1/52 0,83 0,76 382 471
400   1/37 0,85 0,78 430 530 631 703 789 796
650   1/60 0,85 0,78 363 447 463
580   1/52 0,88 0,81 362 447
520   1/46 0,89 0,82 362 447 531 592 652
600   1/52 0,91 0,83 350 432
700   1/60 0,92 0,84 337 415 430
550   1/46 0,94 0,86 343 423 502 560 616
450   1/37 0,96 0,88 382 472 561 624 701 708
650   1/52 0,98 0,90 323 399
580   1/46 0,99 0,91 325 401 476 531 584
600   1/46 1,02 0,94 314 387 461 513 565
480   1/37 1,02 0,94 358 442 526 585 657 663
360   2/55 1,03 0,95 330 407 484 539 605 649 679
700   1/52 1,06 0,97 300 370
520   1/37 1,10 1,02 331 408 485 540 607 612
650   1/46 1,11 1,02 290 358 425 473 521
400   2/55 1,14 1,05 297 366 435 485 544 584 611
550   1/37 1,17 1,07 313 386 459 511 573 579
700   1/46 1,20 1,10 269 332 395 440 484
580   1/37 1,23 1,13 297 366 435 485 544 549
600   1/37 1,27 1,17 287 354 421 468 526 531
450   2/55 1,29 1,18 264 325 387 431 484 519 543
480   2/55 1,37 1,26 247 305 363 404 454 487 509
650   1/37 1,38 1,27 265 326 388 432 485 490
520   2/55 1,49 1,37 228 282 335 373 419 449 470
700   1/37 1,49 1,37 246 303 360 401 451 455
360   2/37 1,53 1,41 239 295 350 390 438 470 481
550   2/55 1,57 1,45 216 266 317 353 396 425 445
580   2/55 1,66 1,52 205 252 300 334 375 403 422
400   2/37 1,70 1,56 215 265 315 351 394 423 433
600   2/55 1,71 1,58 198 244 290 323 363 389 407
650   2/55 1,86 1,71 183 225 268 298 335 359 376
450   2/37 1,91 1,76 191 236 280 312 350 376 385
700   2/55 2,00 1,84 170 209 249 277 311 334 349
480   2/37 2,04 1,87 179 221 263 293 329 352 361
520   2/37 2,21 2,03 165 204 243 270 303 325 333
550   2/37 2,33 2,15 156 193 229 255 287 308 315
580   2/37 2,46 2,27 148 183 218 242 272 292 298
600   2/37 2,55 2,34 143 177 210 234 263 282 289
650   2/37 2,76 2,54 132 163 194 216 243 260 266
700   2/37 2,97 2,73 123 152 180 201 225 242 247
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Rendimento
Efficiency
Rendement
Wirkungsgrad

Potenze (kW.)
Power (kW.)
Puissances (kW.)
Leistungen (kW.)

mt/sec mt/sec
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Rendimento
Efficiency
Rendement
Wirkungsgrad

Potenze (kW.)
Power (kW.)
Puissances (kW.)
Leistungen (kW.)

5,5



M73 M73S M73HArgani - Gearboxes
Treuils - Getriebe
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Metodo di calcolo a pagina 92-93 Method of calculation on page 92-93 Méthode de calcul à la page 92-93  Berechnungsmethode auf Seite 92-93

Portate in (daN). Con motori 6 poli VVVF, tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 6 poles VVVF, roping 1:1
Charges en (daN.) avec moteurs 6 poles VVVF, mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN.) mit 6 poligen Motoren VVVF, Zug 1:1

360   1/75 0,25 0,24 667
400   1/75 0,28 0,27 600
450   1/75 0,31 0,30 533
360   1/60 0,31 0,30 836
480   1/75 0,34 0,32 500
400   1/60 0,35 0,34 752
520   1/75 0,36 0,35 462
360   1/52 0,36 0,35 719
550   1/75 0,38 0,37 436
450   1/60 0,39 0,38 668
400   1/52 0,40 0,39 647
580   1/75 0,40 0,39 414
360   1/46 0,41 0,39 866 941
600   1/75 0,42 0,40 400
480   1/60 0,42 0,40 627
400   1/46 0,46 0,44 780 847
450   1/52 0,45 0,43 575
520   1/60 0,45 0,44 578
650   1/75 0,45 0,44 369
550   1/60 0,48 0,46 547
480   1/52 0,48 0,46 539
700   1/75 0,49 0,47 343
360   1/37 0,51 0,49 805 884
580   1/60 0,51 0,49 519
450   1/46 0,51 0,49 693 753
600   1/60 0,52 0,50 501
520   1/52 0,52 0,50 498
480   1/46 0,55 0,52 650 706
550   1/52 0,55 0,53 471
400   1/37 0,57 0,54 724 796
650   1/60 0,57 0,54 463
580   1/52 0,58 0,56 446
520   1/46 0,59 0,57 600 652
600   1/52 0,60 0,58 431
700   1/60 0,61 0,59 430
550   1/46 0,63 0,60 567 616
450   1/37 0,64 0,61 644 708
650   1/52 0,65 0,63 398
580   1/46 0,66 0,63 538 584
600   1/46 0,68 0,66 520 565
480   1/37 0,68 0,65 604 663
360   2/55 0,69 0,66 547 679
700   1/52 0,70 0,68 370
520   1/37 0,74 0,71 557 612
650   1/46 0,74 0,71 480 521
400   2/55 0,76 0,73 492 611
550   1/37 0,78 0,75 527 579
700   1/46 0,80 0,76 446 484
580   1/37 0,82 0,79 500 549
600   1/37 0,85 0,82 483 531
450   2/55 0,86 0,82 438 543
480   2/55 0,91 0,88 410 509
650   1/37 0,92 0,88 446 490
520   2/55 0,99 0,95 379 470
700   1/37 0,99 0,95 414 455
360   2/37 1,02 0,98 397 481
550   2/55 1,05 1,01 358 445
580   2/55 1,10 1,06 340 422
400   2/37 1,13 1,09 358 433
600   2/55 1,14 1,10 328 407
650   2/55 1,24 1,19 303 376
450   2/37 1,27 1,22 318 385
700   2/55 1,33 1,28 281 349
480   2/37 1,36 1,30 298 361
520   2/37 1,47 1,41 275 333
550   2/37 1,56 1,49 260 315
580   2/37 1,64 1,58 247 298
600   2/37 1,70 1,63 238 289
650   2/37 1,84 1,77 220 266
700   2/37 1,98 1,90 204 247
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3 4

Rendimento
Efficiency
Rendement
Wirkungsgrad

Potenze (kW.)
Power (kW.)
Puissances (kW.)
Leistungen (kW.)

mt/sec mt/sec

Portate in (daN). Con motori 4 poli VVVF, tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 4 poles VVVF, roping 1:1
Charges en (daN.) avec moteurs 4 poles VVVF, mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN.) mit 4 poligen Motoren VVVF, Zug 1:1

360   1/75 0,38 0,36 667
400   1/75 0,42 0,40 600
450   1/75 0,47 0,45 533
360   1/60 0,47 0,45 753 836
480   1/75 0,50 0,48 500
400   1/60 0,52 0,50 678 752
520   1/75 0,54 0,52 462
360   1/52 0,54 0,52 671 719
550   1/75 0,58 0,55 436
450   1/60 0,59 0,57 603 668
400   1/52 0,60 0,58 604 647
580   1/75 0,61 0,58 414
360   1/46 0,61 0,59 602 803 941
600   1/75 0,63 0,60 400
480   1/60 0,63 0,60 565 627
400   1/46 0,68 0,66 542 722 847
450   1/52 0,68 0,65 537 575
650   1/75 0,68 0,65 369
520   1/60 0,68 0,65 522 578
550   1/60 0,72 0,69 493 547
480   1/52 0,72 0,70 503 539
700   1/75 0,73 0,70 343
360   1/37 0,76 0,73 550 733 884
580   1/60 0,76 0,73 468 519
450   1/46 0,77 0,74 482 642 753
600   1/60 0,79 0,75 452 501
520   1/52 0,79 0,75 465 498
480   1/46 0,82 0,79 451 602 706
550   1/52 0,83 0,80 439 471
400   1/37 0,85 0,82 495 660 796
650   1/60 0,85 0,82 417 463
580   1/52 0,88 0,84 417 446
520   1/46 0,89 0,85 417 556 652
600   1/52 0,91 0,87 403 431
700   1/60 0,92 0,88 387 430
550   1/46 0,94 0,90 394 525 616
450   1/37 0,96 0,92 440 586 708
650   1/52 0,98 0,94 372 398
580   1/46 0,99 0,95 374 498 584
600   1/46 1,02 0,98 361 482 565
480   1/37 1,02 0,98 412 550 663
360   2/55 1,03 0,99 379 506 679
700   1/52 1,06 1,01 345 370
520   1/37 1,10 1,06 380 507 612
650   1/46 1,11 1,07 333 445 521
400   2/55 1,14 1,10 341 455 611
550   1/37 1,17 1,12 360 480 579
700   1/46 1,20 1,15 0310 413 484
580   1/37 1,23 1,18 341 455 549
600   1/37 1,27 1,22 330 440 531
450   2/55 1,29 1,23 303 405 543
480   2/55 1,37 1,32 284 379 509
650   1/37 1,38 1,32 304 406 490
520   2/55 1,49 1,43 263 350 470
700   1/37 1,49 1,43 283 377 455
360   2/37 1,53 1,47 275 366 481
550   2/55 1,57 1,51 248 331 445
580   2/55 1,66 1,59 235 314 422
400   2/37 1,70 1,63 247 330 433
600   2/55 1,71 1,65 228 303 407
650   2/55 1,86 1,78 210 280 376
450   2/37 1,91 1,83 220 293 385
700   2/55 2,00 1,92 195 260 349
480   2/37 2,04 1,96 206 275 361
520   2/37 2,21 2,12 190 254 333
550   2/37 2,33 2,24 180 240 315
580   2/37 2,46 2,36 171 227 298
600   2/37 2,55 2,45 165 220 289
650   2/37 2,76 2,65 152 203 266
700   2/37 2,97 2,85 141 188 247

mt/sec mt/sec
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3 4 5,5

Rendimento
Efficiency
Rendement
Wirkungsgrad

Potenze (kW.)
Power (kW.)
Puissances (kW.)
Leistungen (kW.)



M75Argani - Gearboxes
Treuils - Getriebe

* encoder o dinamo tachimetrica – tacho or encoder – dinamo or encodeur – Tacho oder Impulsgeber
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Carico statico
Static load

Charge statique
Statische Belastung

Capacità olio
Oil capacity

Capacité huile
Oelmenge

Peso argano
Gear weight
Poids treuil

Getriebegewicht

kg. 2000 max L. 2,8 kg. 115

ATTENZIONE: OLIO SINTETICO

ATTENTION:SYNTHETIC OIL

ATTENTION: HUILE DE SYNTHESE

ACHTUNG: SYNTHETIKOEL



M75SArgani - Gearboxes
Treuils - Getriebe

* encoder o dinamo tachimetrica – tacho or encoder – dinamo or encodeur – Tacho oder Impulsgeber

15

Carico statico
Static load

Charge statique
Statische Belastung

Capacità olio
Oil capacity

Capacité huile
Oelmenge

Peso argano
Gear weight
Poids treuil

Getriebegewicht

kg. 3200 max L. 2,8 kg. 120

ATTENZIONE: OLIO SINTETICO

ATTENTION:SYNTHETIC OIL

ATTENTION: HUILE DE SYNTHESE

ACHTUNG: SYNTHETIKOEL


